NAVY STEEL - Questions demandées frequemment 

F. Navy Steel, qu’est-ce que c’est?

A. Navy Steel est un traitement sûr, à base d’eau qui neutralise la rouille et protège le fer et l’acier rouillés.

F. Comment est-ce que vous l’appliquez?

A. D’abord vous enlevez la rouille détachée et écaillée pour exposer le métal en dessous.  Puis vous appliquez Navy Steel en couches fines et égales avec une brosse dure, un rouleau ou avec un pistolet.  Une deuxième couche de Navy Steel peut être appliquée après 8 heures ou vous pouvez appliquer n’importe quelle peinture au dessus.

F. Combien de couches sont nécessaires?

A. Une seule couche de Navy Steel est nécessaire pour le traitement contre la rouille.

F. Est-ce que Navy Steel doit être couvert avec une autre couche?

A. Non.  Un meilleur résultat est pourtant achevé avec une deuxième couche.  La première couche traite la rouille et donne de la protection.  La deuxième couche offre une excellente protection contre la désagrégation.

F. Quelle est la différence en performance avec une ou deux couches?

A. Il dépend de la sévérité du temps, mais une couche peut durer de 4 mois à 2 années.  Deux couches peuvent durer jusqu’à 4 années si le temps n’est pas trop sévère.

F. Est-ce que Navy Steel peut être appliqué sur de l’acier nettoyé aux jets à haute pression?.

A. Oui.   Mais on n’a pas besoin d’utiliser le jet à haute pression si on utilise Navy Steel.
F. Pour quelles surfaces est-ce qu’on peut l’utiliser?

A. Navy Steel est utilisé sur le fer et l’acier.

F. Qu’est-ce qui se passe si Navy Steel est utilisé sur l’aluminium?

A. Navy Steel forme une couche protectrice claire.

F. Navy Steel peut-il arrêter la rouille?

A. Oui, Navy Steel prolonge la vie des systèmes de peintures.

F. Est-ce que le produit peut géler?

A. Oui.

F. Est-ce que Navy Steel sèche rapidement?

A. Après 30 minutes, Navy Steel est sec au toucher.

F. Quand est-ce que je peux peindre au dessus de Navy Steel?

A. Pour que la réaction chimique ait lieu, 8 heures d’attente sont recommandées  pour des couches de peinture basées sur l’eau et 24 heures pour des couches avec dissolvants.

F. Puis-je utiliser Navy Steel s’il est humide dehors? 

A. Oui.  Contrairement à la plupart des produits de peinture, Navy Steel peut être utilisé dans des conditions humides.

F. Et s’il pleut sur les surfaces traitées avant que Navy Steel soit sec?

A. Si Navy Steel est mouillé dans les 4 heures après l’application, renouvelez simplement la couche.

F. De quoi est-ce que Navy Steel est fait?

A. Navy Steel est un polymère à base d’eau.  Les ingrédients sont uniques dont la qualité peut  être comparée à celle des polymères utilisés par les constructeurs d’automobiles pour les garanties prolongées sur le traitement de la rouille et la préparation de chassis.

F. Comment le produit fonctionne-t-il?

A. Navy Steel contient des ingrédients qui transforment la rouille en un oxide de fer stable.  Le polymère dans Navy Steel fournit la surface stabilisée avec une couche protectrice.

F. Offre-t-il d’autres usages que la transformation de la rouille?

A. Oui.  Il donne une couche protectrice très résistante.

F. Est-ce qu’il arrive dans plusieurs couleurs?

A. Non.  Le produit fini sèche en bleu-noir.  Couvrez avec une couche de peinture de votre choix.

F. Est-ce que Navy Steel change de couleur pendant l’application?

A. Oui.  Navy Steel est appliqué d’abord en couleur beige et sèche en bleu-noir.  Le changement de couleur est dû à la réaction chimique de la passivation de la rouille. 

F. Est-ce que le produit est dangereux ou nocif? Non. Pas du tout.

F. Est-ce que le produit a une odeur?

A. Navy Steel  a une odeur caractéristique mais faible.

F. Est-ce que le produit cause de dangers pour l’environnement ?

A. Le produit a été conçu pour être le moins nuisible à l’environnemnt que possible; il ne contient pas de dissolvants aux hydrocarbures ni de pigments dangereux. 

F. Est-ce que Navy Steel est inflammable? A. Non.
F. Qu’est-ce qui se passe lorsqu’il arrive en contact avec mes mains?

A. Nettoyez les avec de l’eau et du savon.  Il est toujours recommandé de mettre des gants pour n’importe quelle activité de peinture,

F. Qu’est-ce qui se passe s’il sèche sur ma peau?

A.  Il peut tacher mais les taches peuvent être enlevées avec une solution faible d’eau de Javel.

F. Qu’est-ce qui se passe s’il tombe sur mes vêtements?

A. Nettoyez la partie souillée avec de l’eau et du savon avant que Navy Steel  est sec.

F. Quels soins d’urgence sont nécessaires?

A. Des éclaboussures sur la peau ou dans les yeux doivent être rincées avec beaucoup d’eau.

F. Et le nettoyage après l’utilisation?

A. Utilisez de l’eau et du savon pour nettoyer l’équipement avant que Navy Steel soit sec et des dissolvants aromatiques s’il a séché.

F. Qu’est-ce qui se passe si j’applique Navy Steel sur une source de chaleur?

A. La chaleur rammollira la couche, mais elle durcira de nouveau au froid.  Une chaleur extrème carbonisera le produit.  Navy Steel conforme à la classe “O” BS476 partie 6 et 7 pour diffusion de flammes.
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